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ThermoPlan’ TP 190/11

zweischalige Wand

hoch warmegedammt

weniger Dammstoff erforderlich
sehr guter Schallschutz 54 db

Raumersparnis gegenuber nicht-
dimmendem Hintermauerwerk

schutz mit

*\ Sicherheit . und die ganzen Vorteile des Ziegels.
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AUSSEN
1,5 cm Innenputz Gips-Leichtputz A 0,35 W/mK 1,5 cm Innenputz Gips-Leichtputz A 0,35 W/mK
19,0 cm Thermoplan TP 190 A0,11 W/mK 17,5 cm KS 1,8 kg/dm’ A 0,99 W/mK
8,0 cm Dammstoff WLG 035 A 0,035 W/mK 14,0 cm Dammstoff WLG 035 A 0,035 W/mK
11,5 cm Klinker 1,6 kg/dm’ A 0,68 W/mK 11,5 cm Klinker 1,6 kg/dm’ A 0,68 W/mK
U-Wert 0,23 W/m’K U-Wert 0,22 W/m’K
Technische Daten
Waérmeleitzahl Ar= 0,11 W/mK Zul. Druckspannung 0,9 MN/m?
Rohdichte 0,60 kg/dm3 Feuerwiderstandsklasse F30A
Festigkeitsklasse 8 Zulassungsbescheid Z-17.1-769
Artikel- Artikel- Abmessungen in mm Ca. Gewicht Stiick/ Stiick pro m?
Nr. Bezeichnung Lange x Breite x Hohe in kg/Stck. Palette m?2 m3 pro Palette
F-0159 TP 190/11 248 190 249 7,8 120 16 84 7,50
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